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Puffertartály szigetelés







Natúr Hőszigetelés:

- EPS 80 10cm-es hungarocellből kialakított natúr hőszigetelő lapok, melyekből össze lehet állítani a szigetelést.

- Fontos a hálózott felület kialakítása a tartósság, illetve hőmegtartás szempontjából

- Beépített tartályra ez a legegyszerűbb megoldás hiszen rugalmas és a csövezés miatt könnyen kezelhető

Szállítás:

-Csomagjainkat posta szállítja ki utánvétellel.
- Szállítási és csomagolási díj a terjedelemtől függ.
- Szállítási idő: kb. 8 munkanap

Natúr szigetelésekhez a használati útmutatót itt töltheti le:hasznalati-utmutato-pdf
Tisztelt Érdeklődő!
Megrendeléssel illetve információ kéréssel kapcsolatban kérem a következő elérhetőségek egyikén érdeklődjön:
A következő paraméterek megadása mindenképp szükséges a pontos kalkuláció érdekben
Magasság (m)
Átmérő (d)
Tel.: 06-96/240-074
e-mail: siti2004kft@gmail.com
 
További képek a szigetelésről  
 
Miért fontos a tartály szigetelése?
A puffertartályok acéllemezből készülnek melyek szigetelés nélkül a légteret fűtik be nem pedig a benne lévő vizet tartják melegen. Megfelelő szigeteléssel meg tudjuk gátolni, hogy a körülötte levő légtér hűvös maradjon viszont a benne lévő víz akár napokig egyenletes hőmérsékletű legyen.A gyári habos szigetelés nem olyan jó hőmegtartó képességű, mint az általunk alkalmazott szigetelési mód amely Austrotherm EPS 80-as erősségű hőszigetelő táblákból van gyártva, amiket homlokzatok hőszigetelésére alkalmaznak. Az EPS 80 10 cm-es lapok hőátbocsájtási tényezője: 0,24 W/m2K

Egy kis segédlet a felragasztáshoz:
 






[image: 1-crop]1.Lépés
Szárazon próbáljuk rá a szigetelést a tartályra.


[image: 2-crop]Az elemeket úgy mérjük hozzá a tartályhoz, hogy a lehető legkevesebbet kelljen a csonkoknak kivágni belőle.


[image: 3]2. Lépés
Elemek felragasztása,
• Akryl sziloplaszt: Erre azért van szükség, mert a ragasztóhab kötési ideje sokkal hosszabb (~ 1óra) így hamarabb dolgozhatunk tovább (~ 2-5 perc)
• Hungarocell ragasztóhab: Azért elengedhetetlen mert az akryl csak ideiglenes megoldás (gyorsítás) valójában a ragasztóhab az ami véglegesen odatapad a tartályhoz.



[image: 4]Minden tábla két oldalán úgynevezett "falc" található, melyek a pontos illesztést teszik lehetővé, ezeket ragasztóhabbal kell összeilleszteni.



[image: 7]Az illesztéseket erős szövetes (X-way) szalaggal össze lehet ragasztani, de nélküle is megállja a helyét. A szigetelések szalag nélkül érkeznek a megrendelőhöz





[image: 5]3. Lépés
Továbbra is elengedhetetlen a hézagok tömítése a tetőnél illetve a talpánál.


[image: 6]Végül kész a tartályunk



Érdekel






Itt talál minket



















Kövessen minket a facebookon is.





















Nyitva tartás










Hétfő:         7:00 - 16:00
Kedd:          7:00 - 16:00
Szerda:       7:00 - 16:00
Csütörtök:  7:00 - 16:00
Péntek:       7:00 - 16:00
Szombat:    8:00 - 12:00
Vasárnap:        Zárva











Adatvédelmi nyilatkozat






 A honlap motorja a[image: honlap.hu]








					
						Honlapunk cookie-kat használ, hogy a honlapunkon tett lépéseiről statisztikákat készíthessünk. Ha tovább használja honlapunkat, azzal hozzájárul a cookie-k használatához. Ezzel a tevékenységünkkel mi nem tudjuk Önt személyesen beazonosítani.
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